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e Standardlösenordet är 0000. 
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Quick Start Guide 
HDTV Digital Cable Receiver CXH D-5000C 


WARNING: 


To prevent electric shock, always POWER OFF all devices during setting up the connection. 





O Setup 





1.1 Using HDMI Cable 


The HDMI connection is recommended for Digital TV. In case the TV has an HDMI input connector, a 
special all-digital interface that provides the highest picture quality, connect the product and the TV 
using an HDMI cable as follows. 


1. Connect your CATV line to the CABLE IN. 
2. Connect the product and TV using an HDMI cable. 








Max. power consumption: 14W El] 
Power supply: 90-250V > 50/60Hz 
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RF Cable 


Cable Outlet 








1.2 Using DVI Converter 


The DVI connection using an HDMI to DVI converter is recommended for Digital TV. In case the TV 
has a DVI input connector, connect the product to the TV with an HDMI cable using an HDMI to DVI 
converter as follows. 


1. When eguipped with an A/V receiver 


1. Connect your CATV line to the CABLE IN. 

2. Connect one end of the HDMI cable to the HDMI input on the product and the other end to the 
HDMI to DVI converter. 

3. Connect the DVI converter to the TV. 

4. Connect the product and the Dolby Digital decoder using an S/PDIF cable. 
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Max. power consum| ption: 14W 
Power supply: 90-250V ~50/60Hz 
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Cable Outlet 





2. When there is no A/V receiver available 


In case you are not equipped with an A/V receiver, connect the product and the TV using an audio 
cable as follows. 
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1. Connect your CATV line to the CABLE IN. 

2. Connect the product and the TV using an RCA cable. 

3. Connectone end of the HDMI cable to the HDMI input on the product and the other end to the 
HDMI to DVI converter. 

4. Connect the DVI converter to the TV. 


Note: You can also connect the product to the TV using the 3.5 Stereo Jack Cable to 2 RCA Y 
Cable. 








Max. power consumption: 14W [=] 
Power supply: 90-250V + 50/60Hz 
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HDMI Cable RCA Cable 
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Y Cable (1stereo, 2RCA) 
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Quick Start Guide 
HDTV Digital Cable Receiver CXH D-5000C 


WARNING: 


To prevent electric shock, always POWER OFF all devices during setting up the connection. 





Caution: DO NOT CONNECT TO HEAD PHONE CONNECTOR ON TV! 





1.3 Using Component Cable 


The component connection is recommended for Digital TV. Connect the product and the TV using a 
component cable as follows. 


1. Connect your CATV line to the CABLE IN. 
2. Connect the product and the TV using a component cable. 


You can either: 
e Connect the product and the TV using an RCA cable (Audio L/R). 
e Connect the product and the Dolby Digital decoder using an S/PDIF cable. 











Max. power consumption: 14W [=] 
Power supply: 90-250V — 50/60Hz 
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RF Cable 


Cable Outlet 


Note: The Component Select switch should be on YPbPr when using the component cable. 
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1.4 Using SCART Cable 


A SCART cable connection is recommended for analogue TV or VCR. Connect the product and the TV 
using a SCART cable as follows 


1. Connect your CATV line to the CABLE IN. 
2. Connect the product and the TV using a SCART cable. 
3. Connect the product and the VCR using a SCART cable. 


Note: The Component Select switch should be on RGB when using the SCART cable. 





Max. power consumption: 14W [0] 
Power supply: 90-250V ~ 50/60Hz 
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O Powering On 





1. Connect the power cord of the product to a wall outlet. 


2. Power on by pressing the STANDBY button of the remote control or the STANDBY button at the 
front of the product. 


MENU GUIDE 
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ick Start Guid 
Digital Cable Receiver CXH D-5000C 





© Installation Wizard 


When powering on your product for the first time after purchase, the installation wizard will operate 
automatically. 





The default password is 0000. 


1. Language 2. Search Channels 
Select the appropriate language from the list. Please wait for finishing the channel search. 
Press the OK button to save. If you want to stop the channel search, press 


the OK button. Select Save and press the OK 
button to go to the next step. 
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3. Display 4. Result 
Select the value for Screen Ratio, Display Select Finish and press the OK button to 
Format and Resolution. complete the installation wizard. 


Select Next and press the OK button. 





© Navigation 


Select the item you want using the A/V/4/P buttons. 
Enter the values using the NUMERIC(0-9) button. 

Press the OK button to confirm your selection. 

Press the BACK button to return to the previous menu. 
Press the EXIT button to exit the menu. 
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© Channel List 


Display the channel list by pressing the OK button while 
watching a programme. 
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O TV Guide 


Press the GUIDE button to display the programme guide. 
Select a programme and press the OK button to reserve the 
programme. 








O Service & Support 


Information concerning troubleshooting, software upgrade and product support is provided in the 
following websites and call centers. Should your product reguire warranty service, please contact 
HUMAX to obtain the appropriate authorization. 


Tfn: +46 (0)550 85527 
Oppettider: Män-fre 08:00-16:30 
Spräk: Svenska/Engelska 
Puh: +358 9 56186 130 
Aukioloajat: ma-pe 8:00-16:00 
Kieli: Suomi/Englanti 
Note: For hardware repair, please visit our website. 
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HID Kaapeliverkon digisovitin 


CXHD-5000C 


cocccem> 


e Oletussalasana on 0000. 





Pika-aloitusopas 








Suomi 


Pika-aloitusopas 


Kaapeliverkon HDTV-digisovitin CXH D-5000C 


VAROITUS: 


Sähköiskuvaaran välttämiseksi KATKAISE VIRTA kaikista laitteista kytkentöjen ajaksi. 





© Kokoonpano 





1.1 HDMI-kaapelin käyttäminen 


HDMI-kytkentää suositellaan digitaalitelevisiolle. Jos televisiossa on HDMI-tuloliitin (erityinen 


täysdigitaalinen liitin, jolla saadaan paras kuvanlaatu), kytke laite televisioon HDMI-kaapelilla 
seuraavasti. 


1. Kytke antennikaapeli laitteen CABLE IN -liittimeen. 
2. Kytke laite televisioon HDMI-kaapelilla. 








Max. power consumption: 14W [o] 
Power supply: 90-250V > 50/60Hz 
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RF Cable 


Cable Outlet 





1.2 DVI-muuntimen käyttäminen 


DVI-kytkentää HDMI-DVI-muuntimen kanssa suositellaan digitaalitelevisiolle. Jos televisiossa on DVI- 
tuloliitin, kytke laite televisioon HDMI-kaapelilla käyttämällä HDMI-DVI-muunninta seuraavasti. 


1. Kun käytettävissä on A/V-vastaanotin 


1. Kytke antennikaapeli laitteen CABLE IN -liittimeen. 

2. Kytke HDMI-kaapelin toinen pää laitteen HDMI-tuloliittimeen ja toinen pää HDMI-DVI- 
muuntimeen. 

3. Kytke DVI-muunnin televisioon. 

4. Kytke laite Dolby Digital -dekooderiin S/PDIF-kaapelilla. 


2. Kun käytettävissä ei ole A/V-vastaanotinta 
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Max. power consum| ption: 14W 
Power supply: 90-250V ~50/60Hz 
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Jos käytettävissä ei ole A/V-vastaanotinta, kytke laite televisioon käyttämällä audiokaapelia 
seuraavasti. 
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1. Kytke antennikaapeli laitteen CABLE IN -liittimeen. 

2. Kytke laite televisioon RCA-kaapelilla. 

3. Kytke HDMI-kaapelin toinen pää laitteen HDMI-tuloliittimeen ja toinen pää HDMI-DVI- 
muuntimeen. 

4. Kytke DVI-muunnin televisioon. 


Huomautus: Voit kytkeä laitteen televisioon myös käyttämällä Y-kaapelia, jonka toisessa päässä on 
3,5 mm:n stereoliitin ja toisessa päässä kaksi RCA-liitintä.. 


Muistutus: ÄLÄ KYTKE KAAPELIA TELEVISION KUULOKELIITTIMEEN! 








Max. power consumption: 14W [=] 
Power supply: 90-250V + 50/60Hz 
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Suomi 


Pika-aloitusopas 


Kaapeliverkon HDTV-digisovitin CXH D-5000C 


VAROITUS: 


Sähköiskuvaaran välttämiseksi KATKAISE VIRTA kaikista laitteista kytkentöjen ajaksi. 





1.3 Komponenttikaapelin käyttäminen 


Komponenttikytkentää suositellaan digitaalitelevisiolle. Kytke laite televisioon käyttämällä 
komponenttikaapelia seuraavasti. 


1. Kytke antennikaapeli laitteen CABLE IN -liittimeen. 
2. Kytke laite televisioon komponenttikaapelilla. 


Voit toimia kahdella tavalla: 
e Kytke laite televisioon RCA-kaapelilla (AUDIO L/R). 
e Kytke laite Dolby Digital -dekooderiin S/PDIF-kaapelilla. 


Huomautus: COMPONENT SELECT -kytkimen on oltava YPbPr-asennossa, jos käytät 
komponenttikaapelia. 
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1.4 SCART-kaapelin kayttaminen 


SCART-kytkentda suositellaan analogiselle televisiolle ja videonauhurille. Kytke laite televisioon 
kayttamalla SCART-kaapelia seuraavasti. 


1. Kytke antennikaapeli laitteen CABLE IN -liittimeen. 
2. Kytke laite televisioon SCART-kaapelilla. 
3. Kytke laite videonauhuriin SCART-kaapelilla. 


Huomautus: COMPONENT SELECT -kytkimen on oltava RGB-asennossa, jos käytät SCART-kaapelia. 








Max. power consumption: 14W [0] 
Power supply: 90-250V + 50/60Hz 
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O Virran kytkeminen 





1. Kytke laitteen virtajohto pistorasiaan. 


2. Kytke laitteeseen virta painamalla kauko-ohjaimen VALMIUSTILAPAINIKETTA tai laitteen 
etupaneelin VALMIUSTILAPAINIKETTA. 


MENU GUIDE 
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Kaapeliverkon HDTV-digisovitin CXH D-5000C 





© Ohjattu asennus 





Ohjattu asennus käynnistyy automaattisesti, kun laitteeseen kytketään virta ensimmäisen kerran. 


Oletussalasana on 0000. 





1. Kieli 2. Suorita kanavahaku 
Valitse luettelosta haluamasi kieli. Tallenna Odota, kunnes kanavahaku on valmis. 
valinta painamalla OK-painiketta. Voit pysäyttää kanavahaun painamalla 


OK-painiketta. Valitse Tallenna ja siirry 
seuraavaan vaiheeseen painamalla OK- 
painiketta. 
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3. Näyttö 4. Tulos 
Valitse Kuvasuhde, Näyttömuoto ja Lopeta ohjattu asennus valitsemalla Valmis 
Resoluutio. ja painamalla OK-painiketta. 


Valitse Seuraava ja paina OK-painiketta. 





@ Selaaminen 


Valitse haluamasi vaihtoehto painamalla A/W/</P-painikkeita. 
Syötä arvot painamalla NUMEROPAINIKKEITA (0-9). 

Vahvista valinta painamalla OK-painiketta. 

. Palaa edelliseen valikkoon painamalla BACK-painiketta. 

. Sulje valikko painamalla EXIT-painiketta. 
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© Kanavaluettelo 


Tuo kanavaluettelo näkyviin painamalla OK-painiketta 
ohjelman katselun aikana. 
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O Ohjelmaopas 


Tuo ohjelmaopas näkyviin painamalla GUIDE-painiketta. 
Valitse ohjelma ja ajasta se painamalla OK-painiketta. 





O Huolto ja tuki 


Tietoja vianmäärityksestä, ohjelmistopäivityksistä ja tuotetuesta on saatavilla seuraavista web- 
sivustoista ja palvelunumeroista. Jos tarvitset takuuhuoltoa, pyydä ensin valtuutus ottamalla yhteys 
Humaxiin. 


Tfn: +46 (0)550 85527 
Öppettider: Män-fre 08:00-16:30 
Spräk: Svenska/Engelska 
Puhelin: +358 9 56186 130 
Aukioloajat: ma-pe 8:00-16:00 
Kieli: Suomi/englanti 


Huomautus: Jos tarvitset laitekorjausta, käy web-sivustossamme. 
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HD Digital kabel-tvmottagare 





CXHD-5000C 
> Snabbstartsguide , 


e Standardlösenordet är 0000. 





Svenska 


Snabbstartsguide 


HDTV Digital-tvmottagare CXH D-5000C 


VARNING: 


För att förhindra elektrisk kortslutning ska du alltid SLÅ AV alla enheter före installation av 
anslutningen. 





O Inkoppling 


1.1 Använda HDMI-kabel 


HDMI-anslutning rekommenderas för digital-TV. Anslut produkten till TV:n med medföljande 
HDMI-kabel om TV:n har en ingång för HDMI, ett speciellt digitalt gränssnitt som ger den bästa 
bildkvaliteten. 


1. Anslut CATV till CABLE IN. 
2. Anslut produkten och TV:n med en HDMI-kabel. 














Max. power consumption: 14W El] 
Power supply: 90-250V ~50/60Hz 
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RF Cable 


Cable Outlet 


1.2 Använda DVI-konverter 





DVI-anslutning med HDMI till DVI-konverter rekommenderas för digital-TV. Om TV:n har en DVI-ingang 
ansluter du produkten till TV:n med HDMI-kabeln och använder HDMI till DVI-konverter pä följande 
sätt. 


1. Om det finns en A/V-mottagare 


1. Anslut CATV till CABLE IN. 

2. Anslut ena änden av HDMI-kabeln till HDMI-ingängen pa produkten och den andra änden till HDMI 
till DVI-konverter. 

3. Anslut DVI-konvertern till TV:n. 

4. Anslut produkten och Dolby Digital-dekodern med en S/PDIF-kabel. 
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COMPONENT OUT 











Max. power consumption: 14W [o] 
o Power supply: 90-250V ~50/60Hz 
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Cable Outlet 





2. Om det inte finns nägon A/V-mottagare 


Om du inte har någon A/V-mottagare ansluter du produkten till TV:n med en ljudkabel pä följande 
sätt. 


1. Anslut CATV till CABLE IN. 

2. Anslut produkten och TV:n med en RCA-kabel. 

3. Anslut ena änden av HDMI-kabeln till HDMI-ingängen pä produkten och den andra änden till HDMI 
till DVI-konverter. 

4. Anslut DVI-konvertern till TV:n. 
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Obs!: Du kan även ansluta produkten till TV:n med 3.5 Stereokabel till 2 RCA Y-kabel. 
Varförsiktig: ANSLUT INTE TILL HÖRLURSANSLUTNINGEN PÄ TV:N! 











Max. power consumption: 14W [O] 
Power supply: 90-250V + 50/60Hz 
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Y Cable (1stereo, 2RCA) 
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Svenska 


Snabbstartsguide 


HDTV Digital-tvmottagare CXH D-5000C 


VARNING: 


För att förhindra elektrisk kortslutning ska du alltid SLA AV alla enheter före installation av 
anslutningen. 








1.3 Anvanda komponentkabel 


Komponentanslutning rekommenderas för digital-TV. Anslut produkten och TV:n med 
komponentkabeln enligt nedan. 


1. Anslut CATV till CABLE IN. 
2. Anslut produkten och TV:n med en komponentkabel. 


Du kan antingen: 
e Ansluta produkten och TV:n med en RCA-kabel (Audio L/R). 
e Ansluta produkten och Dolby Digital-dekodern med en S/PDIF-kabel. 


Obs!: Reglaget Component Select ska finnas pä YPbPr när du använder komponentkabeln. 








Max. power consumption: 14W E 
Power supply: 90-250V ~50/60Hz 
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1,4 Anvanda SCART-kabel 





Anslutning med SCART-kabel rekommenderas för analog TV eller video. Anslut produkten och TV:n 
med SCART-kabeln enligt nedan. 


1. Anslut CATV till CABLE IN. 
2. Anslut produkten och TV:n med en SCART-kabel. 
3. Anslut produkten och videon med en SCART-kabel. 


Obs!: Reglaget Component Select ska finnas pa RGB nar du anvander SCART-kabeln. 











Max. power consumption: 14 [=] 
Power supply: 90-250V — 50/60Hz 
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@ Slå på strömmen 





1. Anslut produktens strömkabel till vägguttaget. 
2. Slå på genom att trycka på knappen VANTELAGE på fjärrkontrollen eller på knappen VÄNTELÄGE 
på produktens framsida. 
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HDTV Digital-tvmottagare CXH D-5000C 





© Installationsauide 





Installationsguiden startas automatiskt när du slär pä produkten första gängen. 





Standardlösenordet är 0000. 


1. Spräk 2. Sökkanaler 
Välj önskat spräk ur listan. Tryck pä knappen Vänta tills kanalsökningen är avslutad. Om 
OK för att spara. du vill stoppa kanalsökningen trycker du 


pä knappen OK. Välj Spara och tryck pä 
knappen OK för att gä till nästa steg. 
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3. Bild 4. Resultat 
Välj värde för Bildskärmsformat, Bildformat Välj Avsluta och tryck på OK för att avsluta 
och Upplösning. installationsguiden. 


Välj Nästa och tryck på knappen OK. 





© Navigering 


Välj önskad post med knapparna A/V/4/b. 

Skriv in värdena med NUMMERKNAPPARNA(0-9) . 

Tryck på knappen OK för att bekräfta valet. 

Tryck på BACK-knappen för att återgå till föregående meny. 
Tryck på knappen EXIT för att stänga menyn. 
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O Kanallista 


Visa kanallistan genom att trycka pä OK medan du tittar pä ett 
program. 
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O TV Guide 


Tryck pä GUIDE-knappen för att visa programguiden. Välj ett 
program och tryck pä OK för att reservera programmet. 








O Service & Support 


Information om felsökning, programuppdateringar och produktsupport finns pä följande webbplatser 
och kundcentra. Om produkten skulle behöva garantiservice ska du kontakta HUMAX för att fa rätt 
service. 


Tfn: +46 (0)550 85527 
Oppettider: Män-fre 08:00-16:30 
Spräk: Svenska/Engelska 
Puh: +358 9 56186 130 
Aukioloajat: ma-pe 8:00-16:00 
Kieli: Suomi/Englanti 

Obs!: För maskinreparation, se vär hemsida. 
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